V-SNAAR VARIATOR

De kunstmeststrooier wordt traploos aangedreven door een V-snaar variator.

De aandrijving bestaat uit 2 poelies (een kleine en een grote) op de centrale aandrijfas,
een variatorpoelie en een kettingwiel op de as van de kunstmeststrooier.

In de kunstmesttabel op de machine (en hieronder) staan nummers met daarachter hoe-
veelheden in kg/ha. Deze nummers stan ook op de schaalverdeling.

Dee nummers 1 t/m 8 (rechts op de schaalverdeling) komen overeen met de kleine poelie
(dus V-snaar op de kleine poelie leggen) én de nummers 7 t/m 9 (links op de schaalver-
deling) komen overeen met de grote poelie (dus V-snaar op de grote poelie leggen). De
beide poelies overlappen elkaar dus enigszins (nummers 7 en 8).

Voorbeeld:

De gewenste hoeveelheid is bijv. 180 kg/ha. Zet de variator nu willekeurig op een num-
mer bijv. 10 (en V-snaar op grote poelie). Na een bepaalde oppervlakte gestrooid te
hebben, wordt vastgesteld hoeveel kg. er op deze oppervlakte verstrooid is én wordt
berekend hoeveel dit per ha. is. Is dit bijv. 160 kg/ha. dan wordt deze hoeveelheid in de
derde kolom teruggevonden. Door nu in deze kolom naar beneden te gaan, wordt bij nr.
12 180 kg/ha. aangegeven. Plaats de variator op nr. 12 van de schaalverdeling om 180
kg/ha. te verkrijgen.

Met deze kunstmest zijn dus hoeveelheden van 70 tot 250 kg/ha. te verstrooien.

1. Voor deze kunstmestsoort kan in het vervolg de derde kolom worden gebruikt.
De proef dient bij een andere kunstmestsoort herhaald te worden.

2. Voor het vitvoeren van een afdraaiproef, raadpleeg de originele 4-talige handlei-
ding.
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