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. ALGEMEEN.

1. Na montage van monitor, radar, sensoren en kabelboom, kunnen deze d.m.v.
de connectors met elkaar verbonden worden. Om storingvrij te werken 1is
het aan te bevelen de voeding rechtstreeks op de 12 V. accu aan te slui-
ten, waardoor tevens de ingebrachte gegevens in het geheugen bewaard
blijven.

2. Kontroleer of aan de achterzijde van de monitor de rode draad is door-
geknipt, waardoor het systeem in het metrieke stelsel werkt. Na inscha-
keling verschijnt dan linksboven in het display het woord “metric”.

3. Op de voorzijde van de monitor bevinden zich:

- een display voor het aflezen van de gewenste informatie (1i.-boven)

- een display voor kontrole van de afgelegde zaden (1i.-onder)

- een luidspreker voor een akoestisch signaal bij storingen (eventueel
af te plakken met bijgeleverde sticker).

- 9 tiptoetsschakelaars met elk een dubbelfunktie.
Deze worden bediend door op het midden, dus op de grens van licht en
donker te drukken, waarna de betreffende tekst ook op het display is
af te lezen.

. PROGRAMMEREN.

Aan het begin van het seizoen zal de monitor eerst geprogrammeerd moeten
worden. De volgende 3 gegevens moeten worden ingevoerd: rij-afstand (row
spacing), aantal rijen (number of rows) en radar konstante (speed set).

1. Schakel de monitor in door op de “on/off” schakelaar te drukken.

2. Druk op de schakelaar ~“operate/set up” zodat het systeem in de program-
meerstand komt (herkenbaar aan de boodschap “set up” links boven in het
display).

Let op! Zolang de monitor in deze programmeerstand (set up) staat,
moet de tekst op de licht gekleurde helft van de schakelaars afgelezen
worden.



. Druk op schakelaar “row spacing”, waarna deze tekst ook op het display

verschijnt. Door nu de schakelaars “digit select” en "digit set” te be-

dienen kan men de gewenste waarde inbrengen (b.v. 075.0 is 75 cm. rij-

afstand).

P.S. Door een rij-afstand in te brengen van 10x de werkelijke rij-
afstand, bv. 750.0, zal de monitor de gegevens, zoals de afstand
in de rij en het aantal zaden per ha., sneller weergeven.

Druk op schakelaar “number of rows” om daarna weer d.m.v. “digit select”

en “digit set” het aantal rijen in te brengen (bv. 06 is 6 rijen).

. Druk op schakelaar “speed set” om de radar konstante in te kunnen

brengen. Deze zal eerst gevonden moeten worden tijdens de ijkprocedure
(zie ijken snelheidsmeter).

. Druk nu weer op schakelaar “operate/set up” om in de normale werkstand

te komen (set up verdwijnt van het display).

Let op! In deze stand moeten de teksten in de donker gekleurde helft
van de schakelaars afgelezen worden.

De monitor is nu klaar voor gebruik. In het vervolg kan men dus volstaan
met het inschakelen van de monitor, waarna deze achtereenvolgens de drie
ingebrachte konstantes laat zien en een kort signaal laat horen.

C. BEDIENING.

Tijdens het werk kan men nu allerlei informatie op het display oproepen
door op de betreffende schakelaar te drukken.
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Capaciteit in ha/uur (“area/hr.”

Bewerkte oppervlakte in hectares tot op 1 are nauwkeurig ("area”).

Het op “0” brengen van deze teller bereikt men door deze schakelaar min-
stens 5 sec. ingedrukt te houden.

. Rijsnelheid in km/uur (“speed”}.
. Aantal korrels per ha. in 1000-tallen (“seed pop”).
. Afstand in de rij in cm. (“seed-spacing”}.

Beide laatste gegevens kan men voor elke rij laten controleren door op
“scan” te drukken. Wenst men slechts één bepaalde rij te controleren,
druk dan zo vaak op “row select” tot de betreffende rﬁj rechts onderaan
op het bovenste scherm verschijnt. Door weer op “scan” te drukken worden
de gegevens van alle rijen en van het gemiddelde van de machine

(" p]anter average”) om beurten weer op het display zichtbaar.

Indien één of meerdere rijen gedurende kortere of langere tijd niet
zaaien, wordt dit aangegeven door een akoestisch signaal en door het
blank b113ven van de betreffende rij op het onderste display. Bovendien
geeft het bovenste display “failed row” met de nummers van de rijen die
niet zaaien.

D. IJKEN VAN DE SNELHEIDSMETER (RADAR}.
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Schakel de monitor in.
Druk op schakelaar “operate/set up” om in de programmeerstand te komen
("set up” in bovenste display).






